	ROPA Euro Maus – samojízdný překládací čistič cukrovky 
Příjmový systém

• záběr 8,70m
• prstové válce pod zemí - šetrný příjem 
• protiběžné válce - intenzita čištění
• roztažení bulev do stran a zpět do středu = stejnoměrné rozdělení nečistot pod stůl
• nezávislá regulace otáček a reverzace
• výška je střežena kamerou
• teleskopický nahrnovač zbytků

Doprava a vyčištění bulev

• dopravník s vysoce dimenzovanými PU prsty
• výkonnost až do 350 t/h
• čistič
     - řetězový prosívací pás - střední a lehké půdy
     - 8 protiběžných válců - 1,25 m šířka
     - hydraulicky seřiditelný čistící efekt
• Překladač
     - horizontální i vertikální nastavení - 300°, až 13 m do strany, až 6 m překládací výška
• Palivová nádrž jako protizávaží

Výhled a funkčnost

• euro kabina vyvinutá v závodě ROPA
• otočné sedadlo s obslužným panelem a terminálem
• joystikem ovládané všechny důležité funkce
• rychlost posuvu v krechtu 0 až 700 m/h, možnost zpětného chodu

Elektronické zařízení

• 3 počítače + kabel CAN BUS + terminál
• magnetické ventily s diodami - jednoduchá diagnostika
• diagnostické menu


 

1.

Cukrovka je šetrně a plynule transportována středovým dopravníkem za pomocí vlastních měkkých PU unášečů, odolných proti kamenům k prosévacímu dopravníku nebo ze zvláštní výbavy vybavenému protiběžnému válcovému čističi. 

 

 

2.

8,70 m široký příjmový stůl dbá o šetrný příjem bulev, jejich transport a obzvlášť efektivní čištění. Oddělené nečistoty jsou rozděleny po celé šířce stolu.
 

3.

Pomocí individuálně nastavitelné výkyvné pozice teleskopického přihrnovače zbytků můžete i poslední bulvy pohodlně nahrnout do příjmového stolu. 

 

4.

Nastupte a užijte si komfort nové euro kabiny. Vzduchově odpružená sedačka řidiče je otočná na kuličkových ložiscích, čímž obsluha sleduje vždy ve správné pozici bez únavy jak příjmový stůl, tak také překládací rameno a současně má na dosah ovládací terminál.

 

5.

Prosévací pás nebo válcové čistidlo mohou být nainstalovány na stroj podle nutné intenzity čištění, která je obvyklá ve Vaší oblasti. Tím také Vaše bulvy poputují do cukrovaru vždy pouze s minimálním podílem nečistot.
 

6.

Překladač může být natočen jak nalevo, tak také napravo a může docílit přemostění do 11,5 m (na přání 13 m), při výšce překládání do 6 m. Tak mohou být bezproblémově přemostěny také větší příkopy. Vaše "delší paže" při překládání cukrovky.

 

7.

Velkoobjemová palivová nádrž se zabudovanou skříní na nářadí je hydraulicky výsuvná, a jako protizávaží překladače dosáhne lepšího rozložení hmotnosti na poli. Jistější stav stroje a dobré rozložení hmotnosti při přejezdu po silnici jsou zaručeny.

 

8.

Prvotřídní koncept zajištění chladícího systému pečuje o to, že si dieselový motor a hydraulická soustava zachovávají vždy "chladnou hlavu". Výměníky chladící kapaliny a hydraulického oleje jsou umístěny na pravé straně, chlazení stlačeného vzduchu na levé straně stroje. Díky takto vyřešenému způsobu umístění se nemohou žádné nečistoty usadit na chladících agregátech, což by mohlo vést ke snížení výkonu.

 

9.

Dieselový motor MAN o výkonu 191 kW (260 PS) poskytuje dostatečnou rezervu výkonu, což také při těžkém nasazení euro Mausu zajistí rychlé a efektivní čištění. Výkon, tak aby splnil ty nejvyšší požadavky, je přenášen na rozdělovací převodovku čerpadel, terá je spojena přímo s motorem, což zajišťuje přenos výkonu motoru beze ztrát k dalším článkům stroje. Hnací ústrojí hledá sobě rovné, účinné a silné.

 

 



	Technické parametry
Měrná jednotka
Euro Maus
Délka
Výška
Šířka
Výkon
Překládací výška
Překládací záběr
Pneumatiky přední i zadní
m
m
m
t/h
m
m

13
4
3
do 350
do 6
až 13
Michelin 680 / 75 R32


	


